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Montagepaste
Fitting lubricant
Lubrifiant de montage

M
 Nm

Anbau Tipp
Fitting tip
Astuce de montage

Achtung
Attention
Attention

Vergrößerung
Magnification
Grossissement 

Schraube
Screw
Vis

Schraubensicherung
Thread locking fluid
Freinfilets

Drehmoment
Torque
Torque

Legende/Key/file Légende

Reiniger
Cleaner
Nettoyant

In Kombination mit dem Wunderlich Gepäckträger
(Art.Nr. 11860-00x) entfallen die Hülsen Nr.2.
In combination with the Wunderlich luggage rack 
(Art.No. 11860-00x) the sleeves no.2 are omitted.
En combinaison avec le porte-bagages Wunderlich
(art.no. 11860-00x) les manchons no.2 sont omis.
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 # Bezeichnung /  
description   DIN   ISO

Menge  
Quantity  

1 Zylinderkopfschraube / cylinder head screwM8 x 50 (natur/stainless steel)
Optional M8 x 50  (Schwarz/black)    19,0 Nm

912Z
912SZ

14579
14579

4
4

2 Stufenhülse / grade sleeve    D Ø 21,0 - d Ø 9,0 - h 8,3 mm 4

3 Sissybar 1

4 Rückenpolster / back cushion 1

5 Linsenkopfschraube / panhead screw M5 x 30 (natur/stainless steel) 3,5 Nm
Optional M5 x 30  (Schwarz/black)

7380A2
7380SA2

7380A2
7380SA2

3
3

DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung.
EN The colors are for illustrating purposes only.
FR Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.
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M8x50
19NmM8x50

19Nm

Markierte Flächen vor der Montage mit Lackschutzfolie oder ähnlichem bekleben.
-EN Cover the marked areas with paint protection film or similar before assembly.
-FR Recouvrir les zones marquées d‘un film de protection de peinture ou d‘un produit similaire avant le montage.
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DEKunstleder – Mikrofaseroptik Poro und 
Bielastisch Wabenmuster

Stärke +/- 0,1 mm

Ausrüstung  
Automobilindustrie DIN75200 bzw. ISO3795, 
FMVSS 302, Möbelindustrie DIN EN 1021 Teil 
1 und 2 bzw. ISO 8191 Teil 1 und 2, BS5852, M2 
französische Norm, B1 AT-Norm, IMO Resolution 
A652(16)

Eigenschaften 
Nach gesetzlichen Bestimmungen frei von Cd/ 
AZO/ FCKW/ PCP/PCB/ Formaldehyd.

UV Beständig, Lichtechtheit>6, schweißbestän-
dig, urinbeständig, speichelecht, wasserdicht, 
reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich.

Reinigung und Desinfektion  
Flecken sind möglichst zeitnah mit lauwarmen 
Wasser und einem Mikrofasertuch zu entfernen. 
Berücksichtigen Sie bei der Verwendung von 
handelsüblichen Reinigern stets die Dosierungs-
anleitung des jeweiligen Herstellers. Es sollten 
keine Reinigungsmittel verwendet werden, die 
Öle oder Fett enthalten. Längere Zeit einge-
drungenen Substanzen sind nur noch begrenzt 
entfernbar. Die Oberfläche von Kunstleder ist 
nicht beständig gegen Lösemittel, Chloride, Po-
liermittel, Waschpoliermittel und Aerosolsprays. 

Regelmäßige und sorgfältige Pflege garantiert 
lang anhaltende Freude am Produkt.

ENSynthetic leather microfibre look porous 
and bi-elastic honeycomb

Thickness +/- 0.1 mm

Equipage  
Automotive industry DIN75200 and ISO3795, 
FMVSS 302, furniture industry DIN EN 1021 secs. 
1 and 2 and ISO 8191 secs. 1 and 2, BS5852, M2 
French standard, B1 Austrian standard, IMO 
Resolution A652(16)

Properties 
Free of Cd/ AZO/ CFCs/ PCP/PCB/ formaldehyde 
as mandated by law.

UV-resistant, light fastness>6, sweat-resistant, 
urine-resistant, saliva-resistant, waterproof, non-
tear, saltwater-resistant, skin-compatible.

Cleaning and disinfection  
Stains should be removed as soon as possible 
with lukewarm water and a microfibre towel. 
Always follow the corresponding manufacturer’s 
dosage instructions when using commercial 
cleaning products. Cleaning products that con-
tain oils or fat should not be used. Substances 
that have been left to soak in for longer periods 
of time can only be partially removed. The 
surface of the synthetic leather is not resistant to 
solvents, chlorides, polishes, washing polishes 
and aerosol sprays. 

Regular and diligent care will guarantee you 
enjoy this product for a long time to come.

FR Cuir synthétique – Microfibre optique Poro 
et structure en nid d’abeille bi-élastique

Epaisseur +/- 0,1 mm

Equipement  
Industrie automobile DIN75200 ou ISO3795, 
FMVSS 302, Industrie du meuble DIN EN 1021 
Parties 1 et 2 ou ISO 8191 Parties 1 et 2, BS5852, 
norme française M2, norme AT B1, résolution 
IMO A652(16)

Caractéristiques 
Exempt de Cd/ AZO/ FCKW/ PCP/PCB/ formaldé-
hyde, conformément aux dispositions légales.

Résistant aux UV, stabilité à la lumière >6, résis-
tant à la sueur résistant à l’urine, étanche à l’eau, 
résistant au déchirement, résistant à l’eau salée, 
hypoallergénique.

Nettoyage et désinfection  
Les taches s’enlèvent immédiatement après à 
l’eau tiède et avec un chiffon en microfibres. 
Lorsque vous utilisez des nettoyants du com-
merce, respectez les indication de dosage du 
fabricant correspondant. Il ne faut pas utiliser de 
produit de nettoyage contenant de l’huile ou de 
la graisse. Des substances imprégnées de façon 
prolongée peuvent encore être éliminées dans 
certaines limites. La surface des cuirs synthé-
tiques ne résiste pas aux solvants, aux chlorures, 
aux produits de polissage, aux produits de 
lustrage et aux vaporisateurs d’aérosols. 

Un entretien régulier et soigneux garantit un 
plaisir du produit durable.

ITPelle sintetica – Microfibra porosa e bi-ela-
stica a nido d‘ape

Spessore +/- 0,1 mm

Applicazioni  
Industria automobilistica DIN75200 o ISO3795, 
FMVSS 302, industria del mobile DIN EN 1021 par-
te 1 e 2 o ISO 8191 parte 1 e 2, BS5852, M2 norma 
francese, B1 norma AT, IMO risoluzione A652(16)

Caratteristiche 
Conformemente alle disposizioni di legge, priva di 
Cd/ AZO/ FCKW/ PCP/PCB/formaldeide.

Resistente ai raggi UV, solidità alla luce>6, resi-
stente al sudore, all‘urina, alla saliva, imperme-
abile, antistrappo, resistente all‘acqua salata e 
delicata sulla pelle.

Pulizia e disinfezione  
Le macchie devono essere rimosse il prima pos-
sibile con acqua tiepida e un panno in microfibra. 
Quando si utilizzano detergenti commerciali, 
seguire sempre le istruzioni di dosaggio del 
produttore. Non utilizzare detergenti contenenti 
oli o grassi. Le sostanze penetrate in profon-
dità possono essere rimosse solo in parte. La 
superficie della pelle sintetica non è resistente 
a solventi, cloruri, agenti lucidanti, detergenti 
lucidanti e spray aerosol. 

Una cura regolare e attenta garantisce la preser-
vazione del prodotto nel tempo.

ESCuero artificial: con apariencia de micro-
fibra Poro y patrón bielástico de panales

Grosor: +/- 0,1 mm

Materiales  
Sector automovilístico DIN75200 o ISO3795,  
FMVSS 302; industria mobiliaria DIN EN 1021  
parte 1 y 2 o ISO 8191 parte 1 y 2, BS5852,  
M2 norma francesa, norma B1 AT, resolución 
IMO A652(16)

Propiedades 
De conformidad con las normativas, está exento 
de Cd/ azoderivados/ CFC/ PCP/PCB/ formalde-
hídos.

Resistente a los rayos ultravioleta, solidez a la  
luz > 6, resistente al sudor, resistente a la 
orina, resistente a la saliva, resistente al agua, 
resistente al desgarre, resistente al agua salada, 
tolerante con la piel.

Limpieza y desinfección  
Las manchas deben eliminarse lo antes posible 
con agua tibia y un paño de microfibra. Si utiliza 
limpiadores de venta habitual, siga siempre las 
instrucciones de dosificación del fabricante 
correspondiente. No deben usarse productos 
de limpieza que contengan aceites ni grasa. 
Las sustancias que penetran durante un tiempo 
prologando solo pueden eliminarse de manera 
limitada. La superficie del cuero artificial no es 
resistente a los disolventes, cloruros, productos 
de pulimento, productos de pulimento y lavado 
ni aerosoles. 

Unos cuidados regulares y exhaustivos garanti-
zan que el producto se mantenga en buen estado 
durante un largo tiempo.

PFLEGEHINWEIS KUNSTLEDER | CARE INSTRUCTIONS SYNTHETIC LEATHER | SOIN POUR CUIR SYNTHÉTIQUE | MANUTENZIONE PER  PELLE SINTETICA |
CUIDADOS PARA IMITACION CUERO
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PFLEGEANLEITUNG | CARE INSTRUCTIONS | ENTRETIEN 
INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO | INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

DEVerchromte Teile sind an einem Motorrad nicht nur sehr 
kleidsam, vielmehr sind solche Produkte aufgrund der stabilen 

Oberflächenbeschichtung auch sehr pflegeleicht und auf Dauer leicht 
in einem optisch ansprechenden Zustand zu halten.
Um eine lang anhaltende Freude an dem gekauften Produkt zu 
gewährleisten, haben wir nachfolgend einige wichtige, aber dennoch 
sehr einfache Maßnahmen beschrieben.

• Reinigen sie verchromte Teile regelmäßig mit lauwarmen Wasser und 
für die Motorrad oder Kfz-Pflege freigegebenen Reinigungszusätzen. 
(Die Häufigkeit ist abhängig von der Jahreszeit und der Verschmutzung 
des Fahrzeuges.)
• Trocknen sie verchromte Teile nach dem Säubern immer ab, um die 
Bildung von Wasserflecken durch Kalkrückstände zu vermeiden.
• Gerade in den unzugänglichen Bereichen am Fahrzeug können sich 
langfristig aggressive Rückstände absetzen, welche die Oberfläche 
verchromter Teile angreifen. (Verwenden sie
hier bei der Reinigung geeignete Hilfsmittel wie Stielbürtsten zum 
Erreichen solcher Stellen).
• Verchromte Teile sollten regelmäßig poliert werden, auch wenn die 
verchromte Oberfläche optisch noch sehr sauber wirkt. Hierdurch 
lassen sich aggressive Schmutzrückstände aus den mikroskopisch 
kleinen Kratzern der Oberfläche entfernen. (Diese Reinigungspolitur 
kann mit nahezu allen handelsüblichen Chrom-Pflegemittel durchge-
führt werden.)
In der Praxis hat sich das leicht anzuwendende Never-Dull bestens 
bewährt.
• Bereits stark angegriffene Chromoberflächen bedürfen einer Aufar-
beitung mit etwas mehr Effizienz. Aber selbst solch stark befallenen 
Flächen können zumeist wieder Rückstandfrei aufgearbeitet werden. 
Die von uns nachfolgend aufgezeigten Bilder zeigen einen aggressi-
ven, von uns durch Streusalzeinwirkung über zwei Wochen bewusst 
herbeigeführten Oberflächenbefall.

Als sehr gut haben sich in der Praxis die Mittel von ROTWEISS und 
Autosol bewährt. Auch Never-Dull beseitigt solche Rückstände zuver-
lässig.
Führen Sie eine sorgfältige Reinigung aller verchromter Flächen auch 
unbedingt vor der Überwinterung oder sonstiger langer Standzeiten 
durch.
Die Ergebnisse -Vorher 1 /Nachher 2 - Behandlung zeigen dieses 
eindrucksvoll.

ENChrome-plated parts on a motorbike not only look good, but 
are also very easy to care for thanks to the resilient surface 

coating, which means that they can easily be kept looking good in the 
long term.
To ensure that you can enjoy your new product for a long time to come, 
we have described a few important yet very simple steps below.

• Clean chrome-plated parts on a regular basis with lukewarm water 
and the cleaning additives approved for motorbike or car care. (The 
frequency depends on the time of year and how dirty your vehicle is.)
• Always dry chrome-plated parts after cleaning so as to prevent the 
formation of water spots caused by lime residue.
• Abrasive residue deposits can form over time and damage the 
surface of chrome-plated parts, especially in inaccessible areas of 
the vehicle. (Use suitable tools such as long-handled brushes to reach 
such areas when cleaning).
• Chrome-plated parts should be polished on a regular basis, even if 
the chrome-plated surface still looks very clean. Doing so can remove 
abrasive dirt residue from the microscopic scratches on the surface. 
(This cleaning and polishing process can be performed with virtually 
any commercially available chrome care products.) Nevr-Dull, which is 
easy to apply, has proven to be an excellent solution in practice.
• A slightly more effective treatment is required for chrome-plated 
surfaces where heavy deposits have already formed. But even these 
badly affected surfaces can usually be treated to remove all residue. 
The pictures we have provided below show abrasive surface build-up 
that we deliberately caused by applying de-icing salt over a period of 
two weeks.

ROTWEISS and Autosol products worked very well in practice. Nevr-
Dull reliably removed this type of residue, too.
It is also essential that you clean all chrome-plated surfaces carefully 
before putting your motorbike into storage for the winter or before 
other long idle periods.

The results shown in the before 1 and after 2 treatment pictures offer 
an impressive illustration.

FRLes parties chromées sont non seulement très seyantes à une 
moto, elles sont aussi d´entretien facile en raison du revêtement 

de surface stable, et à long terme il est simple d´en prendre soin.
Vous trouverez ci-après des conseils simples mais efficaces pour 
l´entretien.

• Nettoyer régulièrement les parties chromées avec de l´eau tiède et 
pour la moto ou pour l ´entretien des pièces de voiture avec des produ-
its autorisés. (la fréquence étant dépendante de la période de l´année 
et de l´état du véhicule).
• Essuyer toujours les parties chromées après les avoir nettoyées de 
façon à éviter la formation de trace calcaire,
• Des dépôts qui à long terme agressent la surface chromée, peu-
vent se fixer tout particulièrement à des endroits difficiles d´accès. 
(utiliser dans ce cas des ustensiles adéquats comme une brosse avec 
manche),
• les pièces chromées doivent être régulièrement polies, même si elles 
paraissent très propres, c´est la seule façon d´enlever les rayures 
microscopiques agressives de la surface, (ce polish nettoyant peut-
être utilisé avec presque tous les produits d´entretien de chrome que 
l´on trouve dans le commerce). Dans la pratique, le Never-Dull, facile à 
appliquer a parfaitement fait ses preuves.
• les surfaces chromées fortement attaquées ont besoin d´un soin plus 
intensif. Mais même ces dernières peuvent être remises à neuf pour la 
plupart d´entre-elles. Ci-après des photos montrant une pièces volon-
tairement laissées en contact avec du sel durant deux semaines.

Les produits ROTWEISS et Autosol ont fait leurs preuves dans la 
pratique et sont considérés comme très bons. Never-Dull élimine aussi 
de telles traces.
Veuillez procéder à un nettoyage soigneux de toutes les surfaces 
chromées avant l´hiver ou avant une longue immobilisation.

Ci-dessous les photos avant 1 / après 2 le traitement.
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ESLas piezas cromadas no sólo son muy atractivas en una moto-
cicleta, sino que también son fácil de cuidar y mantener con un 

buen aspecto a lo largo del tiempo.
Para garantizar un resultado duradero le damos a continuación unas 
instrucciones básicas muy importantes:

• Limpie las piezas cromadas regularmente con agua tibia y para la 
motocicleta
o productos de limpieza especiales para el cuidado de coches o moto-
cicletas. (La frecuencia depende de la meteorología o de la suciedad 
del vehículo).
• Siempre se deben secar las piezas cromadas después de la limpieza 
para evitar la formación de manchas de agua causadas por residuos 
de cal.
• Los residuos agresivos que atacan la superficie de las piezas cro-
madas pueden acumularse a largo plazo, especialmente en las áreas 
inaccesibles del vehículo (Utilice medios adecuados, como cepillos, 
para acceder a estas áreas).
• Las piezas cromadas deben ser pulidas regularmente, incluso cu-
ando la superficie cromada se ve aparentemente limpia. Esto permite 
retirar las sustancias corrosivas de los micro-arañazos de la super-
ficie del metal. (Esta limpieza puede hacerse con casi cualquier puli-
mento de los disponible en el mercado para el cuidado de superficies 
cromadas). En la práctica, el producto “Never-Dull” ha demostrado 
una óptima eficacia.
• Las superficies de cromo que ya han sido fuertemente atacadas re-
quieren ser restauradas con un poco más de eficiencia. Sin embargo, 
incluso esas áreas notablemente deterioradas se pueden restaurar 
de nuevo sin dejar residuos. Las siguientes imágenes muestran los 
daños  causados por residuos de sal depositados deliberadamente por 
nosotros durante dos semanas para esta prueba.

Los productos “ROTWEISS” y “Autosol” han demostrado gran eficacia 
en estos casos. “Never-Dull” también elimina de forma fiable estos 
residuos corrosivos.
Limpie esmeradamente todas las superficies cromadas cuando la 
moto vaya a esta parada durante un largo periodo. Por ejemplo duran-
te el invierno.

Los resultados del antes 1 y el después 2 del tratamiento son impresi-
onantes.

ITLe parti cromate non solo sono molto attraenti su una moto, ma 
tali prodotti sono anche grazie al rivestimento superficiale stabile 

anche molto facile da curare e a lungo termine facile da pulire in una 
condizione visivamente attraente.
Al fine di garantire un piacere duraturo nel tempo con il prodotto 
acquistato, vi informiamo con alcune misure importanti, ma comunque 
molto semplici.

• Pulire regolarmente le parti cromate con acqua tiepida e per la moto 
o con additivi per la pulizia adatti alla vostra moto (La frequenza dipen-
de dalla stagione e dallo sporco del veicolo).
• Dopo la pulizia, asciugare sempre le parti cromate per evitare la 
formazione di macchie d‘acqua causate da residui di calcare.
• Soprattutto nelle zone inaccessibili del veicolo, i residui aggressivi 
possono accumularsi a lungo termine attaccando la superficie delle 
parti cromate. (Utilizzare in questi punti durante la pulizia, aiuti adegu-
ati come spazzole per raggiungere tali punti).
• Le parti cromate devono essere lucidate regolarmente, anche se la 
superficie cromata è visivamente ancora molto pulita. Questo permette 
di rimuovere i residui di sporco anche di graffi microscopici dalla 
superficie. (Questo lucidante per la pulizia può essere applicato con 
quasi tutti i prodotti per la cura del cromo disponibili in commercio). In 
pratica, il facile da usare Never-Dull ha dato prova di sé.
• Le superfici cromate che sono già state pesantemente aggredite 
richiedono una ristrutturazione con un po‘ più di efficienza.
Tuttavia, anche aree così fortemente danneggiate possono di solito 
essere rielaborate senza lasciare residui
Le seguenti immagini mostrano un esempio da noi effettuato con lo 
spargimento di sale stradale per due settimane che ha provocato 
deliberatamente un danno superficiale.

I prodotti ROTWEISS e Autosol hanno dimostrato di essere molto 
efficienti nella pratica. Never-Dull rimuove in modo affidabile anche 
questi residui.
Pulire accuratamente tutte le superfici cromate prima depositare 
lamoto per l’inverno o per altri lunghi periodi.

I risultati di prima e dopo 1 il trattamento 2 lo dimostrano in modo 
impressionante.
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